
12V rendszer, 5 év garancia Select 1 Select 2 Select 3 Select 4

GESEV65-3 GESES65-3 GESEM65-3 GESEL65-3

1 2 3 4

40 (328) 80 (446) 120 (590) 160 (787)

0,4 0,8 1,2 1,6

0,47 0,94 1,41 1,88

50 25 16 12

150 modul (18,3 m) 76 modul (13,6 m) 50 modul (10,2 m) 38 modul (7,7 m)

250 125 83 62

GE 12-150W tápra kötheő (db) ár: 24.133 Ft+áfa 375 187 125 93

500 250 166 125

27x18x9 48x18x9 70x18x9 92x18x9

8,2 5,6 4,9 4,9

250 db (2 x 15,2m) 170 db (2 x 15,2m) 75 db (15,2m) 75 db (15,2m)

60-100 100-150 120-200 150-200+

~100-150 ~200 ~250 ~330

~50-60 ~30 ~20 ~15

281 337 438 629

Fényáram - Lm/modul - (Lm/m)

Teljesítmény (W)

Teljesítmény rendszerben (W)

GE 12-25W tápra köthető (db) ár: 9.336 Ft+áfa

GE 12-60W tápra köthető (db) ár: 14.875 Ft+áfa

GE 12-200W tápra köthető (db) ár: 28.031 Ft+áfa

Méret - hossz x szél x mag - (mm)

GE 12-100W tápra köthető (db) (ár: 17.347 Ft+áfa

(Az ajánlott sortávolság általában a tábla mélységének kétszerese) - függ a felhasznált anyagoktól és kiviteltől!

CURRENT Select TX led modulok

Színhőmérséklet (K°)

Szórásszög

Dióda / modul

Modul/méter (db)

Modul/csomag

Tábla mélység (mm)

Ajánlott sortáv (mm)

Becsült db szám/nm

Modul ár (net Ft/db)

6500

165°
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